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COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

FOTO

CODICE: 902.120724
URAN

INFORMAZIONI: Il Lubrificante con Protezione Anticorrosiva per Pompe Acqua Uran è la soluzione più efficace per mantenere le 
ideali condizioni e l’efficienza dell’impianto di raffreddamento di qualsiasi veicolo a motore. 
CARATTERISTICHE:
È un additivo permanente che può essere inserito all’interno dei circuiti di raffreddamento degli autoveicoli a seguito di un’opera-
zione di lavaggio e dopo l’inserimento del nuovo liquido di raffreddamento. La sua speciale formulazione permette il miglioramento 
della lubrificazione della pompa dell’acqua riducendo la formazione di ruggine e limitando nel tempo l’accumulo di depositi solidi che 
causano l’occlusione e la diminuzione delle prestazioni dell’impianto di raffreddamento.
USO:
Uran deve essere caricato nel sistema precedentemente pulito in diluizione 1:15 o maggiore. Si consiglia di caricare 500 ml in im-
pianti fino a 8 litri, oppure 1 litro in impianti fino a 16 litri, dopo aver caricato il liquido di raffreddamento.
È possibile eseguire questa operazione tramite una Macchina per il lavaggio dei circuiti di raffreddamento, che garantisce un flusso 
costante di prodotto.

Uran deve essere utilizzato da un operatore esperto, provvisto degli specifici dispositivi di protezione individuale.

CONFEZIONI DA:
•	 500 ml


