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COMPONENTI AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

FOTO

CODICE: 903.120202
PULITORE IMPIANTO ASPIRAZIONE BENZINA

INFORMAZIONI: E’ un disincrostante con lubrificante spray per motori a benzina. Risolve i problemi di minimo irregolare, gas di 
scarico elevati, scompensi nel rapporto aria combustione, pulizia di: stelo, valvole, camera di combustione con incrostazioni. 
CARATTERISTICHE:
Nuovo prodotto composto da una miscela di potenti solventi utile per una rapida, effettiva e sicura pulizia e lubrificazione di tutto il 
sistema di aspirazione (corpo farfallato e collettore).
Sgrassa, pulisce e rimuove rapidamente e con potenza i depositi oleosi e carboniosi dalle sedi delle valvole a farfalla, i bypass 
dell’aria, i manicotti, il tubo Venturi, ecc. Elimina le condense solide dell’olio e i vapori della lubrificazione da tutti i componenti del 
sistema di aspirazione. Non richiede lo smontaggio dei pezzi ed è utile per pulire tutte le parti in metallo motore.
Spruzzato sul corpo farfallato con motore in moto riduce drasticamente HC, CO.
Può essere utilizzato su motori benzina dotati di convertitori catalitici.
USO:
 Il prodotto va spruzzato sul corpo farfallato dentro il collettore di aspirazione, una prima volta con due o tre spruzzate e successi-
vamente alla messa in moto per altri 15 secondi con il motore a 3/4000 giri (nei motori con debimetro l’operazione va eseguita a 
monte dello stesso).
CONFEZIONI DA:
• 400 ml


